Nazwa budowy: ...
Adres budowy: ...
Obiekt: ...
Branza: ...

PRZEDMIAR ROBOT (do wyceny)

Remont kanalizacji

Olsztyn, Wankowicza 1
ZSOnr3
sanitarna

Lp.

Kod

Nr

Specyfikacji
Technicznej

Opis pozycji kosztorysu

Jednostka

nazwa

koszt jedn.
ilos¢

Wartos¢ (zt)

PRZEDMIAR (do wyceny) OBIEKT:
Zespo6t Szkét Ogoélnoksztalcagcych Nr 3
Olsztyn ul. Wankowicza 1 dz.nr 105-5/1
BUDOWA: Remont przylacza kanalizacji
sanitarnej, technologicznej i kan.
wewnetrznej INWESTOR: Gmina Olsztyn
10-101 Olsztyn ul. Plac Jana Pawta 11 1

KOD CPV 45231110-9 ST 1.2.2 PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ

1.1

45231110-9

ST

1.2.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drég w terenie réwninnym + wykonanie mapy
aeodezvinei nowvkonawczei

km

0,027

1.2

45231110-9

ST

1.2.2

KAL.wt . ogrodzenie -zabezpieczenie wykopéw na
odcinku -27.0m

kpl

1.3

45231110-9

ST

1.2.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kateaorii Il (R= 0955 M= 1.000 S=1.000)

1.4

45231110-9

ST

1.2.2

m3

305,78

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll (R= 0,955, M= 1,000,
S=1.000)

m3

13,5

1.5

45231110-9

ST

1.2.2

Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm

m2

16,2

1.6

45231110-9

ST

1.2.2

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,
arubos¢ 25-cm

m3

13,5

1.7

45231110-9

ST

1.2.2

Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie
peine, gtebokos¢ wykopdw do 6,0-m, grunt kategorii 1lI-1V

m2

162

1.8

45231110-9

ST

1.2.2

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW
(75-KM) (R= 0955 M=1.000_S=1.000)

m3

305,78

1.9

45231110-9

ST

1.2.2

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-1ll  (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m3

305,78

1.

10

45231110-9

ST

1.2.2

Kanaty z rur typu PVC SN 8 tgczone na weisk,
Fi-160-mm

27

1

45231110-9

ST

1.2.2

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, studnie z kregdéw betonowych o
Srednicach 1200-mm o ateboko$ci 3-m

A2

45231110-9

ST

1.2.2

kpl

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m, z pierscieniem
odciazaiacvm

szt

A3

45231110-9

ST

1.2.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci

0.5m

14

45231110-9

ST

1.2.2

Uktadanie mieszanki betonowej B-15 w konstrukcjach,
transport iaponkami / pod separator /

15

45231110-9

ST

1.2.2

m3

Separator tluszczu Zelbetonowy DN 2440 kl. C35/40
10/1000 - przeptyw 10 I/s poj osadnika 1000 I. poj.
magazynowa tluszczu 570 | , wtaz w klasie 400 o $r 625
mm , dedektor wlotowy i wylotowy wykonane z PEHD

kpl

.16

45231110-9

ST

1.2.2

Kominy wiazowe z kregdw betonowych, Fi-1200-mm /DO
SEPERATORA /

A7

45231110-9

ST

1.2.2

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa,
Fi-1200-mm

10,5

18

45231110-9

ST

1.2.2

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno, kazda nastgpna
warstwa. Fi-1200-mm

10,5




1.19| 45231110-9 ST 1.2.2|Rury ochronne, Dn-250 mm  zab .antykorozyjnie z m 3
uszczelnieniem /1.5 m *2/
1.20| 45231110-9 ST 1.2.2|Przejscie przez $ciany tulejami szczelnymi dla rur PCV kpl 8
160
1.21| 45231110-9 ST 1.2.2|Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni m2 0,18
0,05-0,10-m2, beton Zwirowy o grubo$ci do 20-cm
1.22| 45231110-9 ST 1.2.2|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do szt 2
0.2-m2. przy atebokosci ponad 10-cm
1.23| 45231110-9 ST 1.2.2]kalk. wt. Inspekcja kamerg tv kan sanitarnej r-g 2
2 KOD CPV 45231110-9 ST 1.2.2 PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNE)
2.1 45231110-9 ST 1.2.2|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,0065
trasa dréa w terenie réwninnvm
2.2] 45231110-9 ST 1.2.2|KAL.wt . ogrodzenie -zabezpieczenie wykopéw na kpl 1
odcinku -6.5M
2.3] 45231110-9 ST 1.2.2|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 69,06
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii lIl (R= 0.955. M= 1.000.S= 1.000)
2.4| 45231110-9 ST 1.2.2|Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 3,25
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll (R= 0,955, M= 1,000,
S=1000)
2.5] 45231110-9 ST 1.2.2|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm m2 16,2
2.6| 45231110-9 ST 1.2.2|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3 3,25
arubos¢ 25-cm
2.7] 45231110-9 ST 1.2.2]Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami m2 39
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie
petne, gtebokos$¢ wykopdw do 6,0-m, grunt kategorii IlI-IV
2.8] 45231110-9 ST 1.2.2|Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m3 69,06
odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW
(75:-KM) (R=0955 M=1.000_S=1.000)
2.9 45231110-9 ST 1.2.2|Zagegszczanie nasypo6w, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 69,06
sypki kategorii I-1ll / zageszczeniedo 1,0 / (R= 0,955,
M= 1.000. S=1.000)
2.10| 45231110-9 ST 1.2.2|Kanaty z rur typu PVC SN 8 tgczone na wecisk, m 6,5
Fi-160-mm
211 45231110-9 ST 1.2.2|Rury ochronne, Dn-250 mm  zab .antykorozyjnie z m 1,5
uszczelnieniem /1.5 m/
2.12| 45231110-9 ST 1.2.2|Przejscie przez Sciany tulejami szczelnymi dla rur PCV kpl 1
160
2.13] 45231110-9 ST 1.2.2|Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni m2 0,09
0,05-0,10-m2, beton zwirowy o grubosci do 20-cm
2.14| 45231110-9 ST 1.2.2|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do szt 1
0.2-m2. przy atebokosci ponad 10-cm
2.15| 45231110-9 ST 1.2.2]kalk. wt. Inspekcja kamerg tv kan sanitarnej r-g 2
3 KOD CPV 45231113-0 ST 1.2.2 REMONT
WEWNTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1] 45231113-0 ST 1.2.2|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, m3 1,365
arubosci do 15-cm
3.2| 45231113-0 ST 1.2.2|Odwiezienie gruzu taczkami na odlegtos¢ do 10-m, grunt m3 1,365
kateqorii IV
3.3| 45231113-0 ST 1.2.2|Odwiezienie gruzu taczkami, dodatek za kazde nastepne m3 1,365
10:m
3.4| 45231113-0 ST 1.2.2|Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, gteboko$¢| m3 7,28
1.5-m. arunt kateqorii 1l
3.5| 45231113-0 ST 1.2.2|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm m2 7,15
3.6| 45231113-0 ST 1.2.2|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm m2 7,15
3.7| 45231113-0 ST 1.2.2|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3 7,28
3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Ill
3.8] 45231113-0 ST 1.2.2|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton m3 1,365
podawany taczkami lub japonkami, zwykty /
OTWORZENIE POSASDZKI /
3.9] 45231113-0 ST 1.2.2|Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, m 13
wewnatrz budvnkoéw. na weisk. Fi-160-mm
3.10| 45231113-0 ST 1.2.2|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach m 14,1
mieszkalnvch. na weisk. Fi-160-mm
3.11| 45231113-0 ST 1.2.2|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach m 21

mieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm  poziomy , piony i
pnodiaczenia /




3.12| 45231113-0 ST 1.2.2|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu szt 1
weiskowym, Fi-110-mm
3.13| 45231113-0 ST 1.2.2|Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni szt 2
do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 30-cm
3.14| 45231113-0 ST 1.2.2|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do szt 23
0.1-m2, ateboko$é ponad 10-cm
3.15| 45231113-0 ST 1.2.2|Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z m3 1,365
konstrukcii Zzelbetowych i Zwirobetonowych
3.16| 45231113-0 ST 1.2.2|Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny m3 1,365
1-km. aruz (kol.13-15)
4 KOD CPV 45233200-1 ST 1,31 ROZBIORKA |
ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI
4.1 45233200-1 ST 1.3.1|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 150
4.2 45233200-1 ST 1.3.1]|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 150
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
atebokosci 20-cm
4.3] 45233200-1 ST 1.3.1]|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 150
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm atebokosci
4.4| 45233200-1 ST 1.3.1|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ m2 150
warstwy po zageszczeniu 15-cm
45| 45233200-1 ST 1.3.1|Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2 150
zageszczenie rgczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3-cm
4.6| 45233200-1 ST 1.3.1|Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2 150
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm
arubosci warstwy
4.7 45233200-1 ST 1.3.1|Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk” m2 150

grubosci 10 cm na podsypce piaskowo-cementowej
grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa




